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Dräger CO2 Brandblustoestel 2 kg B

Toepassingen
- elektrische schakelkasten
- brug
- las werkzaamheden

Kenmerken
- het gebruik van koolmonoxide en laat geen vuil achter, dus ideaal 

om ingezet te worden voor elektrische apparaten en IT omgevingen
- onderbroken en herhaald gebruik mogelijk
- uitgerust met een koperen klep compleet met een overdruk 

veiligheidsventiel
- uitgerust met een knijpgreep, sneeuwkoker en draaggreep
- hoge kwaliteit oppervlaktebehandeling en rode polyester coating
- wordt geleverd met een vlakwand montagebeugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het Dräger CO2 brandblustoestel is geschikt om brandbare vloeistoffen 

en elektrische branden te blussen.

Fabrikant / Model Bavaria / Col X-K 2

Soort Draagbaar CO2 brandblustoestel

Type Constante druk

Inhoud 2 kg

Brandklasse 34B

Drijfgas CO2

Spuitduur ± 8 seconden

Horizontaal bereik 3 - 4 meter

Druk 65 bar

Geschikt voor elektrische 
apparatuur

Tot 1000 Volt

Blusmateriaal CO2

Temperatuur bereik -30°C tot +60°C

Bruto gewicht 7.1 kg

Gevuld gewicht 8.1 kg

Afmetingen 250 x 110 x 550 mm (l x b x h)

Kleur Rood, 100% polyester

Goedkeuringen DIN/EN3
MED


